
Figura N°1 . Construcción de viviendas bajo la línea de 
34,5kV. Vano P194-P195A  

Figura N°2 . Poste N°195A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE N°195A 

VISTA DE PÉRFIL 

VISTA DE PLANTA 

POSTE N°194 

CONDUCTOR 

7,4 m 

1,55m 

11 m 

DV: Distancia vertical mas desfavorable del conductor a la construcción 
DH: Distancia horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción 
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Figura N°1 . Línea de 34,5kV retirada. Ya no existe Vano 
P194-P195A  
 

Figura N°2 . Vista de la ubicación del Poste N°195A el cual 
fue retirado. 
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DV: Distancia vertical mas desfavorable del conductor a la construcción 
DH: Distancia horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción 
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Figura N°1 . Construcción de viviendas bajo la línea de 
34,5kV. Vano P195A-P196A  

Figura N°2 . Poste N°196A  
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VISTA DE PÉRFIL 
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Figura N°1. Construcción de viviendas donde ha sido 
retirada la línea de 34,5kV. Ya no existe Vano P195A-
P196A.  

Figura N°2 . Vista de la ubicación del Poste N°196A  el cual 
retirado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSTE N°196A 

VISTA DE PLANTA 

POSTE N°195A 

11 m 

DV: Distancia vertical mas desfavorable del conductor a la construcción 
DH: Distancia horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción 
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Figura N°1 . Vano P196A-P199 con viviendas dentro de su 
faja de servidumbre.  

Figura N°2 . Poste N°199  
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Figura N°1. Ya no existe Vano P196A-P199. Poste P196A 
fue retirado.  

Figura N°2 . Poste N°199. Línea llega subterránea desde 
poste Nº198   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSTE N°199 

VISTA DE PÉRFIL 

VISTA DE PLANTA 

POSTE N°196A 

11 m 

DV: Distancia vertical mas desfavorable del conductor a la construcción 
DH: Distancia horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción 
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Figura N°1 . Vano P204-P205 con viviendas dentro de su 
faja de servidumbre.  

Figura N°2 . Poste N°205  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSTE N°205 

VISTA DE PÉRFIL 

VISTA DE PLANTA 

POSTE N°204 

CONDUCTOR 

8,03 m 

1,55m 

11 m 

DV: Distancia vertical mas desfavorable del conductor a la construcción 
DH: Distancia horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción 
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